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Señala auditoría rezago en equipos de calibración

Falla a Megalópolis
medición de ozono

Impiden dispositivos
obsoletos lecturas

eficientes alrededor

del Valle de México

IVAN SOSA

La limitación de recursos

económicos afecta el equipa-
miento de las estaciones que
miden lacalidad del aireen la

Megalópolis, es decir. el Valle
de Méxicoy. los estados que
lo rodean, reportó una audi-
toría de noviembre de 2023.

"La falta de inversión para
incrementar el equipamiento
es limitada". señala el infor-
me del Instituto Nacional de

Ecología y Cambio Climati-
CO (INECC)y la Comisión
Ambiental de la Megalópo-
lis (Came).

Para controlar los nive-
les de contaminación, los es-

tados de México, Hidalgo,
Tlaxcala, Morelos, Puebla y
Querétaro han instalado esta-
ciones de monitoreo, adicio-
nales las operadas en la Ciu-
dad de Méxicoy su zona co-

nurbada, con un total de 80.

Pero las estaciones, finan-
ciadas con fondos federalesy
operadas por las autoridades

ambientales de las entidades,
registran deficiencias opera-
tivas que impiden revisar los

"Aunque pudiera ser un

número significativo de es-

taciones, no es posible toda-
vía aprovechar esta capaci-
dad potencial de medición"
explicó en un seminario el
director de Investigación de
Calidad del Aire del INECC,
Rodolfo Iniestra.

"Porque hay muchas esta-

ciones que se reportan fuera
de operación o trabajan con

una irregularidad tal. que no

es posible recopilar la canti-
dad mínima de información
para hacer la evaluación, por
ejemplo, de cumplimiento
de normas". subravó Iniestra.

La auditoría subrayóque
funcionan bien las estacio-
nes operadas por la Ciudad
de México, con las cuales se

detonan las contingencias en

el Valle de México.
Alrededor, una revisión

de los datos de las estacio-
nes de la Megalópolis repor-
to que todas las entidades tie-

nen contaminación por ozo-

no o partículas por encima
de los limites tolerables por
las normas de salud.

Pero hasta en 39 por cien-
to de las estaciones medido-
ras de Partículas Menores de
10 micrómetros (PM10) no se

pudo conocer los niveles de

contaminación, por proble-
mas técnicos en las estaciones.

DISPARIDAD

En vez de tener equipos pro-
pios de calibración, las auto-
ridades ambientales a cargo
de las estaciones recurren a

dispositivos itinerantes.
"El personal técnico se

ve obligado trasladar un

sistema de calibración a las
estaciones que visita, lo que
implica que se encuentren
sometidos movimientos y
vibraciones constantes, que

en alguna medida modifi-
can su desempeño", señala
la auditoría.

Para aplicar acciones de
control de la contaminación
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es necesario medir los niveles
de polución mediante Siste-
mas de Monitoreo de la Ca-
lidad del Aire (SMCA), con

lecturas que puedan compa-
rarse, lo que requiere la cali-
bración frecuente de los equi-
pos, explica el análisis.

Por ejemplo, en el Esta-
do de México una unidad de
calibración se utiliza para re-

visar las estaciones de Xona-
catlán, SanMateo Metepec.

"Por lo tanto, no hay for-
ma implementar un progra-
ma automático de verifica-
ciones que fortalezca las ta-

reas de control de calidad. lo
ideal es contar con un siste-
ma de calibración funcional
en cada estación". subrava.

Además, recomienda in-

corporar mediciones meteo-

rológicas para implementar
un programa de verificación
de sensores.

Auditoríaambiental

La mayoría de los SMCA no cuenta

con programas de control de calidad de las

mediciones meteorológicas,por lo tanto,
se requiere incorporar este tema en un futuro".


